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TopVent® TW Pro

Biztonsag

1 Biztonsag

1.1 Abrak magyarazata

Figyelem

A Ezt az abrat minden biztonsagi utasitdsnal megtalédlja, melynél a sze-
mélyi biztonsag és testi épség veszélye fennall. Vegye figyelembe az
utasitasokat és dvatosan jarjon el. Egyidejlileg kell betartania az altalanos
biztonséagi- és balestevédelmi el6irasokat is.

Vigyazat
Azoknadl az utasitasoknal, el6irasoknal és munkameneteknél, melyek ki-
I16n6s odafigyelést igényelnek az anyagi karok megel6zésére!

Utasitas
0 igy jelélik azokat a helyeket, ahol a berendezés gazdasagos alkalmazasa-
ra vagy egyeéb tippekre utalnak.

1.2 Uzembiztonsag

A készilék a technika mai allasa szerint korszer(i és Gzembiztos. Minden vezérl§
és biztonsagi szerelvény gyarilag tesztelt. Ennek ellenére is fennallhatnak olyan
veszélyek, amelyek el6re nem lathatdéak, ha nem rendeltetésszerlien vagy a ren-
deltetésétdl eltérd célra haszndljak a készlilékeket. Emiatt:
m A berendezést csak megfelel6en képzett szakember szerelheti, kezelheti és tart-
hatja karban:
- A kezelési leiras szerint szakembernek mingsil, aki képzettsége, ismeretei
és tapasztalatai alapjan, tovabba a vonatkozé el8irasok ismeretében a mun-
kalatokat megfelelGen el tudja végezni, illetve az esetleges veszélyforrasokat
felismeri.
= A berendezés kicsomagolasa és szerelése el6tt pontosan olvassa el és gondo-
san kdvesse a kezelési utasitdsban leirtakat, ugymint a biztonsagi el8irdsokat.
m A kezelési utmutato legyen mindig hozzaférhet6 helyen.
m Vegye figyelembe az §sszes csatolt utasitast és figyelmeztetd tablat.
= A megrongalddott, ill. eltavolitott figyelmeztetd tablakat, tovabba a biztonsagi
feliratokat azonnal pétolja.
= Minden esetben tartsa be a helyi biztonsagi és balesetvédelmi elGirasokat!
m Az elektromos rendszereken végzett munka soran tgyeljen a kilénleges veszé-
lyekre.
m A készuléken végzett munka sorén az alkatrészek (pl. szerszdmok) leeshetnek.
Zérja le a készllék alatti terlletet.
Ne helyezzen a készilékre tovabbi terheket.
A készilékkel valé munkak soran Ggyeljen az éles lemezszegélyekre.
A melegvizellatdson végzett munkak soran tgyeljen a forrd viz veszélyeire.
Viseljen megfelel§ védéfelszerelést (sisak, kesztyli, arcmaszk, védészemiiveg).
A poétalkatrészeknek meg kell felelnitik a rendszer gyartéjanak miiszaki kévetel-
ményeinek. A Hoval eredeti potalkatrészek hasznélatat javasolja.
= A berendezés 6nkényes atalakitasa ill. atépitése nem megengedett, ugyanis
csokkentheti a személyi biztonsagot és a berendezés biztonsagos miikddését
= Ha olyan hibékat fedez fel, amelyek korlatozzak az izembiztonsagot, azonnal
kapcsolja ki a készliléket.
m A készulék kinyitasa el6tt kapcsolja ki a készUlléket, és varjon legaldbb 5 percet.
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TopVent® TW Pro

Alkalmazas, felépités és miikédés

2 Alkalmazas 3 Felépités és mikodés
2.1 Rendeltetésszerii alkalmazas A TopVent® TW Pro recirkulacids flit6készllékek légfiiggo-

ny6k a bejarati terliletek hideg elleni védelmére. A készlilék
A TopVent® TW recirkulacios flitékésziilék kapuk légfiiggd-  az ajtd félé vagy mellé kerll beépitésre.
nyeként torténé alkalmazasahoz. Az alabbi funkcidkat latiak  Miikddése soran beszivja a helyiség levegéjét, felmelegiti

el: ) . . a f(it6regiszterben (készulék tipusatdl fliggben) és nagy
flités (kdzponti flitési rendszerre csatlakoztatva) sebességgel visszafljja a helyiségbe. Ez akadalyt képez az
(csak TopVent® TW Pro 150-1, 200-1, 150-2, 200-2) aramlé levegd elétt, amely megvédi a beltéri klimat a kiilsé

recirkulacios Gizem
levegbelosztas kifuvoracson keresztil

hatasoktol.
A készllék 2 méretben és 3 kivitelben kaphatd, azaz 1 vagy

3 . A Lo 2 db flitéregiszterrel, illetve flir6regiszter nélkdil.
A rendeltetésszer( alkalmazashoz a gyarto altal el8irt

szerelési, izembehelyezési és lizemeltetési elirasok be-
tartasa is hozzatartozik, valamint az esetleges veszélyek
figyelembe vétele.

3.1 Késziilék felépitése

A Hoval TopVent® TW Pro készlilék a kovetkez6 elemekbdl

épll fel:
f(it6regiszter vorosrézcsébdl és aluminium lamellakbol
2.2 Felhasznal6i csoport axialventilatorok energiatakarékos EC motorral, fokozat-
mentesen szabalyozhatd, karbantartast nem igénylé,
A Hoval TopVent® késziilékek szerelését, kezelését és kar- alacsony zajszintli, nagy hatasfoku
bantartasat csak megfelel6en képzett szakemberek végez- kompakt haz horganyzott acéllemezbdl
hetik, akik tisztaban vannak a felmer(l6 veszélyekkel. kifavoracs

Az utmutatd éplletgépész tervezdk, kivitelezd szakembe-
rek és végfelhasznalok szamara nyuijt segitséget.

Kép: TopVent® TW Pro 150

K Ventilator
H Haz
Flitéregiszter

h o B Kifavéracs

Kép: TopVent® TW Pro felépitése

1z .M;‘a --§1-‘_

Kép: TopVent® TW Pro 200
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TopVent® TW Pro

Felépités és miikddés

3.2 Uzemmaédok

Uzemméd EasyTronic EC-vel

Helyiségh6mérséklet-szabalyozo6 kapcsolddraval TopVent® TW Pro kapulégfliggonyokhoz.
Egy szabalyozdra max. 12 db ventilator csatlakoztathaté:

— 6 db TopVent® TW Pro 150

— 4 db TopVent® TW Pro 200

Funkciok:

m Helyiséghémérséklet meghatdrozésa a beépitett h6mérséklet-érzékelbvel
— Opciondlisan: helyiségh8mérséklet meghatdrozésa a kulsé h8mérséklet-érzékelbvel

m Helyiséghémérséklet-szabdlyozas BE/KI lzemmddban: Ha a helyiség hémérséklete
az elGirt érték ald esik, a csatlakoztatott TopVent® késziilékek bekapcsolnak. Az elirt
érték elérésekor a késziilékek ismét kikapcsolnak.

m Helyiséghémérséklet elbirt értékének csdkkentése heti programmal

m Készulékvezérlés a kapukontaktus-kapcsolé fliggvényében: ha a kapu nyitva van, a
készllékek a kapuérintkezén (digitalis bemenet) keresztll bekapcsolnak.

= A ventilator fordulatszdmanak beallitasa: a kivant fordulatszam fokozatmentesen allit-
haté.

m Szivattyu- vagy szelepvezérlés: Az EasyTronic EC jelet ad a szivattyu vagy szelep
kapcsolasahoz (digitélis kimenet).

m Zavarjelzés

m Csatlakozés az éplletfelligyeleti rendszerre Modbus RTU-n keresztil

r o R
ol
el <ok
—_— v e
. i | K¥
-

Kép: EasyTronic EC helyiségh6mérséklet-szabalyozé
EasyTronic EC
Aramellatas 110...230 VAC, +10%, 50/60 Hz
Teljesitményfelvétel max. 1,3 W
H6mérséklet-tartomany 0...50 °C
Védelmi osztaly IP 30, 2-es osztaly
Méretek (szé xmaxmé) 128 x 80 x 56 mm
Szerelés falba sullyesztett dobozba (szerelSlyukak tavolsaga 83,5 mm)

vagy a szallitott alapra szerelt

Téablazat: EasyTronic EC m(iszaki adatai

ET-R helyiségh6mérséklet-érzékeld

Hémérséklet-tartomany -30...470°C

Méretek (szé xmaxmé) 93 x 70 x 46 mm

Védelmi osztaly IP 65

Szerelés fali szerelésli mianyag hazba

Téablazat: ET-R helyiségh6mérseklet-érzékel6 miszaki adatai

4222242 /02 2026.08 : 5



TopVent® TW Pro

Felépités és miikdodés

Uzemméd EasyTronic TV-vel

Az EasyTronic TV egy egyszer(, helyiségh6mérséklet-szabalyozd kapcsolddra
nélkil. Egy szabalyozdra max. 12 db ventilator csatlakoztathato.

- 6 db TopVent® TW Pro 150

- 4 db TopVent® TW Pro 200

Funkcidk:

= Helyiség-hdmérséklet meghatarozdsa beépitett hémérséklet-érzékelbvel

= Helyiséghémérséklet-szabédlyozas BE/KI Gzemmaddban: ha a helyiség hémér-
séklete nem éri el a beallitott értéket, a TopVent® késziilékek bekapcsolnak,
majd miutan a kivant értéket elérik, ismét kikapcsolnak.

= Ventilator-fordulatszam vezérlése: a kivant fordulatszam fokozatmentesen beal-
lithatd.

mir
| .
@
A\

Kép: EasyTronic TV helyiségh6mérséklet-szabdlyoz6

EasyTronic TV

Aramellatas 230 VAC, +10%, 50 Hz
Uzemi hémérséklet 0...60 °C
Hémérséklet-tartomany 5..30 °C

Méretek (szé x ma x mé) 99 x 96 x 43 mm
Burkolat anyaga ABS

Védelmi osztaly IP 30

Szerelés fali szerelés (vakolatra)

Tablazat: EasyTronic TV miiszaki adatai

6 : 4222242/02 2026.08



TopVent® TW Pro

Felépités és miikdodés

Uzemméd TopTronic C-vel

Azokban az alkalmazasokban, ahol a TopVent® TW Pro késziilékeket mas Hoval
csarnokklima-berendezésekkel egyditt telepitik, a 1égfiggdnydk vezérlése integ-
ralhaté a Hoval TopTronic® C vezérl6rendszerbe.

A 1égfliiggdnydk kiildn szabélyozasi zonaban vezérelhetdk, vagy mas Hoval
csarnokklima-berendezésekkel egy szabalyozasi zonaban kombinalhatdk és a
recirkulacios tizemmaodban flitésrasegitésként szolgalnak.

Kérjuk, figyeljen a kdvetkezdkre:

= A TopVent® TW Pro készllékek vezériéséhez TW Pro kapcsolédobozra van
szukség. Ez opcidkeént elérhet6 a zéna kapcsoldszekrényhez.
A kapu kdzelében t6rténd helyszini felszereléshez és a kapuérintkez kap-
csol6 csatlakoztatdsahoz kiilébn csomagolva szallitjuk.

= Maximum 9 db ventilator csatlakoztathaté 1 db TW Pro kapcsolédobozra:
— 4 db TopVent® TW Pro 150 késziilék
— 3 db TopVent® TW Pro 200 késziilék

= Ha kulénb6z6 ajtékon tdbb Iégfiiggdny vezérlése torténik 1 TW Pro vezérlé-
dobozzal, az ajtéérintkez6ket parhuzamosan kell csatlakoztatni.

= Opcionalisan a TopVent® Pro késziilékek tapegysége is integralhaté a
z6énakapcsoldszekrénybe.

Recirkulacios késziilék késziilékszabalyozdval
Kapcsolédoboz TW Pro
TopVent® TW Pro

Kép: Rendszer felépitése

o @
] ]
a | |
T
I—— S |
I
T
I—— S |
K Zona kapcsoldszekrény
H Rendszer kezelSkésziilék C-ST
RendszerBUS
Bl Zonaszabalyozo
H zonaBus
6]
H
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TopVent® TW Pro

Miszaki adatok

4 Miszaki adatok

4.1 Tipuskulcsok 4.2 Alkalmazasi hatarértékek

TWpro - 2 - 1 Maximalis izemi nyomas 1600 kPa

e libar Maximalis f(itékdzeg-hmérséklet 130 °C
Késziiléktipus - — ———

TopVent® TW Pro Befuvott levegd max. hémérséklete 60 C

Elszivott levegé max. h6mérséklete 50 °C

Késziilékméret
150 vagy 200

A készilék nem alkalmazhato:
robbanasveszélyes teriileteken
korrdziv vagy agressziv kdrnyezet( helyiségekben
paras helyiségekben
magas portartalmu helyiségekben

Fiitoregiszter

0 nincs

1 1-soros fiit6regiszterrel
2 2-soros fitéregiszterrel

Tablazat: Alkalmazasi hatarértékek

Téablazat: Tipuskulcsok

4.3 Térfogataram, villamos csatlakozas

Késziilék tipusa 150-0 | 200-0 | 150-1 | 200-1 | 150-2 | 200-2
Maximalis térfogataram m%h | 8500 | 12800 | 7900 | 11900 | 7300 | 10700
Maximalis hatétavolsag m 8,0 7,5 7,0
Légaramlas szélessége m 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0
Felvett villamos teljesitmény kW | 2x0,25 | 3x0,25 | 2x0,25 | 3x0,25 | 2x0,25 | 3x0,25
Aramfelvétel A 2x1,30 | 3x1,30 | 2x1,30 | 3x1,30 | 2x1,30 | 3x1,30
Tapfesziiliség VAC 230 230 230
Frekvencia Hz 50 50 50
Tablazat: TopVent® TW Pro m(iszaki adatai
4.4 Fiit6teljesitmény
Fiitokozeg-homérséklet 80/60 °C 60/40 °C
Készilék Urermm Q tzu|  Apw my Q tzu|  Apw my
Méret °C kW m kPa I/h kW °C kPa I/h
15 21,2 22,8 6,6 900 | 11,8 19,3 2,40 500
150-1 20 19,0 27,1 5,4 800 9,4 23,5 1,63 400
200-1 15 31,4 22,7 16,6 | 1400 | 18,2 19,4 6,60 800
20 28,2 27,0 13,7 | 1200 | 14,9 23,7 4,63 600
150-2 15 37,8 30,0 9,0 | 1700 | 21,3 23,5 3,30 900
20 33,9 33,7 7,3 | 1500 | 17,2 27,0 2,20 700
200-2 15 58,0 30,8 22,6 | 2500 | 34,0 24,2 8,90 | 1500
20 52,1 34,4 18,6 | 2300 | 28,0 27,7 6,22 | 1200
Magyarazat: tRaum = helyiség-h6mérséklet Apw = vizoldali nyomasveszteség
= fit6teljesitmény My = viztérfogataram
tzu = befavottleveg6-hémérséklet
Téblazat: TopVent® TW Pro fltbteljesitménye
4.5 Zajteljesitmény
Késziiléktipus 150-0 | 200-0 | 150-1 | 200-1 | 150-2 | 200-2
Hangnyomasszint (5 m tavolsagban) " dB(A) 65 66 64 65 62 63
Teljes-hangteljesitményszint dB(A) 87 88 86 87 84 85

1) Vonatkozas: helyiség 1500 m3

Tablazat: Zajadatok

8
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TopVent® TW Pro

Miszaki adatok

4.6 Méret és tomegadatok

TopVent® TW Pro 150

1556

418

56

TopVent® TW Pro 200

2072

530

418

56

K El6remens Késziilék tipusa 150-0 | 200-0 | 150-1 | 200-1 | 150-2 | 200-2

H Visszatérs Regiszter viztartalma - - 1,6 2,0 2,8 3,9
Csatlakozdcsonk (kiils6 menetes) " - - R 3 R 3 R % R 3
Témeg kg 43,4 | 58,3 | 50,5 | 66,1 53,6 | 69,6

Tablazat: TopVent® TW Pro késziilékek méretei és tdmege

4222242/02 2026.08
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TopVent® TW Pro

Szallitas és szerelés

5 Szallitas és szerelés

Figyelem!

0 Sérlilés veszélye a szakszerditlen kezelés miatt. A szallitasi-, szerelési- és
Uzembe helyezési munkakat csak szakképzett személy végezze. Vegye
figyelembe a biztonséagi és balesetvédelmi elirasokat!.

5.1 Szillitas
A TopVent® TW Pro készllékeket kartonba csomagolva, palettan szallitjuk:
= A szallitasi terjedelembe tartozik:
- TopVent® TW Pro késziilék
- Rogzitési anyag
(4 db tartékonzol, 2 db lapos csatlakozé, 12 db M8-as menetes csavar)
= Ellenérizze, hogy a készuUlék sértetlen-e.
= A hianyz6 alkatrészeket, a hibas szallitast és a szallitasi sériiléseket haladék-
talanul jelentse irasban.

5.2 Telepités helyére vonatkozé kdvetelmények

= Helyezze a késziilékeket a kapu folé vagy mellé. A légaramnak le kell fednie
a kapu teljes szélességét, illetve magassagat.

= A mennyezettél vagy a faltél valé minimalis tavolség 0,4 m.

= Minden levegd bemeneti és kimeneti nyildsa legyen szabadon hozzéaférhet6.

Vizszintes szerelés

2m 1.5m 15m 15m 1.5m
£ £ £
[ce) [=e] [=e]
Vi Vi Vi

35m 3m 1.5m

Fiiggbleges szerelés

15m

m

2m

35m

<8m <16m <8m

Kép: Példa vizszintes és fliggbleges szerelésre

' =
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TopVent® TW Pro

Szallitas és szerelés

5.3 Szerelés

0 Figyelem!
Sériilésveszély a leesl teher és a szakszer(tlen kezelés miatt.
Az 6sszeszerelés soran:
- Viseljen védbfelszerelést (védbsisak, védészemiiveg, véddieipd).
- Ne élljon fiigg6 teher alatt.
- Hasznaljon megfelel§ teherbirasu targoncat.

El6készités

= Gy6zEdjon meg arrdl, hogy a kévetkez6k rendelkezésre allnak az sszesze-
reléshez:
- Szerel6platform
- Menetes rudak a késziilék dsszeszereléséhez

Vizszintes szerelés

= Roégzitse a 4 db tartdkonzolt (E) a készulék sarkaihoz 2-2 M8 csavarral.

= Szerelje fel a késziiléket a mennyezetre a 4 db menetes rid (H) segitségével
- A mennyezett6l valé minimalis tavolsag 0,4 m.

204m

T e T

¢

Kép: Vizszintes szerelés lefelé iranyulé konzolokkal

ﬁ Figyelem!
Flggblegesen akassza fel a késziiléket.
Az oldaliranyu ferde felfliggesztések nem megenge-
dettek.

4222242/02 2026.08



TopVent® TW Pro

Szallitas és szerelés

Fiigg6legesen szerelés

0 Figyelem!
A fit6regiszteres TopVent® TW Pro készilékek fliggbleges
felszerelésekor Uigyeljen arra, hogy a regiszter csatlakozasai felll le-
gyenek.

= Szerelje fel 4 db tartékonzolt (M) a készuilék aljara, az abra szerint.
- lgazitsa a tartokonzolokat a padiéhoz.
- Roégzitse az egyes tartékonzolokat a 2 db M8-as csavarral.
= Csavarokkal és alatétekkel rogzitse a késziiléket a padiéhoz.
= Rogzitse a késziiléket a falra a 2 db régzitékonzol és a 2 db () menetes rud
segitségével.
- A faltdl valé minimalis tavolsag 0,4 m.

H Tartékonzol

Kép: Régzités a padléhoz

Tobb késziilék telepitése egymasra
= Csatlakoztassa a késziiléket egymassal az abra szerint.

- Hasznalja a mellékelt lapos csatlakozdkat és M8 csavarokat.
= Roégzitse a felsd késziléket a falra

|

|

Kép: Készllékek 6sszekdtése

12 =

=04m

W

HE

o

!
i

HHH

HEHi

H Menetes rud

Kép: Rogzités a falra
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TopVent® TW Pro

Szallitas és szerelés

5.4 Hidraulikai szerelés

= Csatlakoztassa a fiit6regisztert a hidraulikai rajznak megfelel&en.

= A helyi viszonyoktdl figgden ellenérizze, hogy szukség van-e kompenzato-
rokra az el6remend és visszatérd vezetékeknél a linearis tagulas és/vagy a
készulékek csuklds csatlakozdsainak kompenzalasara.

= Szigetelje le a hidraulika vezetékeket.

= Hidraulikusan egyensulyozza ki a szabalyozdécsoport egyes késziilékeit egy-
massal az egyenletes nyomas érdekében.

Figyelem
KészUlékkarosodas veszélye! A fiitregiszter nem terhelhetd pl. az
el6remend vagy visszatéré csérendszer és szerelvényei altall.

Légtelenitd elzardval

Szabélyoz6 szelep

Kiegyenlit§ szelep

Urit6csapok

Elzarészelep

El6remené

B aomane

Visszatérd

I
|
|

Kép: F(itéregiszter csatlakozasa

KeverGszelepek kévetelményei TopTronic® C-vel térténé szabalyozashoz
= -jaratu szabalyozé- vagy 3-jaratu kever6szelepet alkalmazzon a kévetkezd
atfolyasi jelleggérbével:

- szabalyozasi utvonal egyenl6 szazalékban
- lineéris Bypass

= A szelepautoritast > 0,5 legyen.

= A szelepmeghajtas maximalis mikddési ideje 45 mp.

= A szelepmeghajtas folyamatos legyen, azaz a I6ket a vezérl6fesziltséggel (0
...10V DC vagy 2 ... 10 V DCV) aranyban valtozik.

= A szelepmeghajtot visszacsatol6 jellel (0 ... 10V DC vagy 2 ... 10 V DC) kell
ellatni.

= A maximalis teljesitményfelvétel 23 VA legyen.
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TopVent® TW Pro

Szallitas és szerelés

5.5 Villamos szerelés

Figyelem
Aramiités veszélye! A villamos csatlakoztatast csak megfelels képesi-
téssel rendelkez6 szakember végezheti!

Vegye figyelembe a kdvetkezbket:
Vegye figyelembe a vonatkoz6 jogszabalyokat.
A vezetékek keresztmetszeteket az érvényes elSirasoknak megfeleléen kell
méretezni.
A jelvezetékeket a tapvezetékektdl elkiilonitve fektesse.
Biztositsa az 6sszes csatlakozast meglazulas ellen.
Az elektromos szerelést a kapcsolasi rajz szerint végezze el.
Biztositson tularam- és révidzarlat elleni védelmet a helyszinen

Késziiléktipus TW Pro 150 TW Pro 200

Tdulterhelés és C6/6 kA C10/6 kA

roévidzarlat elleni védelem

Maradékaram megszakitd Ian = 30 mA Typ AC vagy A
lh=16A

Tablazat: Ajanlott véd6eszkdzok

A kdvetkez6képpen jarjon el:
Csavarja le a csatlakozddoboz fedelét a hazrol.

Utasitas
A 200-as méretii TopVent® TW Pro késztilékeken 2 db csatlakozédoboz
talalhaté. A lezart csatlakozédobozt nem szabad kinyitni!

Csatlakoztassa a tapegységet és a ventilatorvezérlést.
Helyezze vissza a fedelet.

H Csatlakozédoboz elektromos csatlakozashoz

H Csatlakozédoboz, tdmitett

Kép: TopVent® TW Pro 200 csatlakozédobozai

Az EasyTronic EC opciéi:

- Vezetékezze a kiils6 helyiségh6mérséklet-érzékel6t az EasyTronic EC-hez.

- Vezetékezze a kapuérintkez6t az EasyTronic EC-hez.

- Vezetékezze a szivattyu-/szelepvezérlést az EasyTronic EC-hez a helyileg
szerelt relén keresztul.

- Vezetékezze az éplletfelligyeleti rendszert az EasyTronic EC-hez.
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Kép: TopVent® TW Pro kapcsolasi terve EasyTronic EC-vel
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Kép: TopVent® TW Pro kapcsolasi terve EasyTronic TV-vel
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TopVent® TW Pro

Uzemeltetés

EasyTronic EC szerelése
m Vegye figyelembe a mellékelt szerelési utasitast

EasyTronic TV szerelése

m Szerelje a helyiséghOmérséklet-szabalyozot

— atartézkodasi tertleten. kb. 1,5 m-es magassagban

— ne tegye h6- vagy hideghatésnak (gépek, ablakok,
napsugarzas, stb kdzelébe ne tegye)

— védje a napsugarzastol

Vegye le a burkolat aljat (pl. csavarhuzé segitségével)

A perforacio mentén térje at a burkolat aljat

Ezen a nyilason keresztil vezesse le a kdbeleket

Csatlakoztassa a kébeleket a csatlakozékhoz

Csavarja be az alapot a szerel6dobozra (60 x 60 mm)

Helyezze a készlléket az alapra

Allitsa a cstiszd kapcsolét 'A + T' helyzetbe

6 Uzemeltetés

6.1 Uzembe helyezés

Figyelem

Karosodas veszélye illetéktelenek altali lzembe
helyzés miatt! Az izembe helyezést kizardlag a
Hoval szakembere végezheti!

Burkolat nyitasa

EasyTronic TV szerelése

Csusz6 kapcsol6 helyzete

18

Uzembe helyezés el6készitése:
Ellen6rzé lista:

Minden csatlakoztatas megtértént (elektromos vezeté-
kek, vizcsatlakozas)?

A flit6kézeg rendelkezésre all?

A hidraulika beallitva?

Minden szabdlyozé komponens beszerelése és
vezetékelése megtortént?

A tervezett id6pontban minden érintett szakember (kivi-
telezd, villanyszerel6k stb) a helyszinen van?
Utemezés szerint a berendezés lizemeltetsje részesiilt
oktatasban?

6.2 Miikodés

A rendszer teljesen automatikusan miikédik a programozott
helyiség-hémérséklet és a kapunyitds-kapcsolé fuggvenyé-
ben.

A szabdlyozashoz haszndlja a kezelési utmutatot.
Biztositsa a leveg6 szabad daramlasat.

4222242/02 2026.08
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Karbantartas és Gizemben tartas

7 Karbantartas és (zemben tartas

A

Figyelem
Szakszer(tlen munkavégzés sériléshez vezethet.
A karbantartasi munkakat csak képzett szakember
végezheti.

7.1 Biztonsag

A késziléken torténé barmilyen munkavégzeés elétt:

m A f6kapcsoldt kapcsolja a ,KI” allasba és visszakapcso-
Ias ellen biztositsa.

= Kikapcsolas utan varjon legalabb 5 percet.

Figyelem

A kondenzatorok hasznalata életveszélyt jelent
a feszlltség alatt all6 részekkel vald kdzvetlen

érintkezés miatt, még kikapcsolas utan is.

A készlléket csak 5 perc varakozas utan lehet
kinyitni.

u Vegye figyelembe a balesetelharitasi elSirasokat.

m Ugyeljen az elektromos berendezéseken végzett mun-
kak sajatos veszélyeire.

u A készulékkel végzett munkak soran tgyeljen az éles
lemezszegélyekre.

= A megrongalddott, illetve az eltavolitott figyelmeztetd

tablakat, tovabba a biztonsagi feliratokat azonnal pétolja.

= A karbantartas utan szerelje vissza a lebontott biztonsa-
gi szerelvényeket.

7.2 Uzemben tartas
Karbantartasi terv

Tevékenység Intervallum
Hdcserél6 tisztitasa | Igény esetén, de legalabb évente egyszer
Funkcié ellen6rzése |1 x évente

Hécseréld tisztitasa

» Ovatosan tisztitsa meg a hécserélét siritett levegével.
— Szerelje le a leveg6-befuvéracsot a tisztitashoz.
— Ugyeljen arra, hogy a lamellék ne sériilienek meg.

7.3 Helyreallitas
Igényét jelezze a Hoval vev8szolgalatnal.

4222 242/02 2026.08

8 Leszerelés

A

Figyelem

Sérllésveszély leesl terhek és a nem megfelel§

kezelés miatt:

- viseljen védéfelszerelést (leesésvédelem, bukdsi-
sak, munkavédelmi cipd)

- ne alljon fuggé teher ala.

= Szakitsa meg a készllék aramellatasat.
m Kikapcsolas utan varjon legalabb 5 percet.

Figyelem

A kondenzatorok hasznalata életveszélyt jelent
a feszlltség alatt all6 részekkel val6 kdzvetlen

érintkezés miatt, még kikapcsolas utan is.

A készUlléket csak 5 perc varakozas utan lehet
kinyitni.

u Uritse le a fiit6kort.

m Szerelje le az 6sszes médiacsatlakozast.
m Oldja a készllék az esetleges rogzitéseit.
m Szdllitsa el a készlléket.

9 Megsemmisités

m A fémrészeket az Ujrahasznositandok kdzé tegye.

= A milanyagrészeket az ujrahasznositanddk kdzé tegye.

m Az elektromos és elektronikai alkatrészeket a veszélyes
hulladékok k6zé kuldnitse el.

m Az olajjal szennyezett részek megsemmisitésérdl a helyi
el6irasoknak megfeleléen gondoskodjon.

10 Kiirasi szOveg

TopVent® TW Pro- Iégfiiggény

Stabil haz horganyzott acéllemezbdl; Rézcsévekbdl és
aluminium bordakbdl készllt h6cserélék; Axialventilator
rendkivil hatékony EC-motorral, fokozatmentesen allithatd,
karbantartast nem igénylS és alacsony zajszintd, IP 54 vé-
delmi szint; F szigetelési osztaly.

Mellékelt csatlakozédoboz a tapegység és a ventilatorve-
zérlés csatlakoztatasahoz; szerel6anyaggal egyitt (4 tarto-
konzol, 2 lapos csatlakozé, 12 db M8 menetes csavar).
Helyszinen: M8 menetes rud a készlilék vizszintes vagy
figgbleges régzitéséhez a mennyezettdl vagy faltol leg-
alabb 0,4 m tavolsagra.
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Az energia megorzése —
kdrnyezetiink védelme

Ez a Hoval mottdja, melyet 50 orszagban a Hoval csoport tobb, mint 1000
tagja tesz magaéva. A fiitéstechnika teriiletén uttérének szamité vallalatot
1945-ben alapitottak. A Hoval-lal k6zésen tovabbra is azon faradozunk, hogy
az uj fejlesztésii innovacios termékeinkkel minél tébb teriileten, a maximalis
energiatakarékossag elérésével hozzajaruljunk kérnyezetiink megdvasahoz.
Ugy, mint:

Hoval fiitéstechnika

A Hoval termékpalettajan a legkiilonb6z6bb energiaforra-
sok (olaj, gaz, fa, pellet és szolar) innovativ rendszermeg-
oldasai megtalalhatéak, beleértve a hoszivattyukat is.
Teljesitménypalettaja a legkisebb lakohaztol a legna-
gyobb felhdkarcoldig terjed.

Hoval lakasszell6ztetés

Kényelmes, magas hatasfoku és optimalis szell6ztetés,
illetve paratartalom-szabalyozas otthonaban:

A Hoval HomeVent® berendezéseivel magasra tette a mér-
cét az otthonok és nagyobb lakoépiiletek levegominésé-
gének teriletén.

Hoval csarnokklima rendszerek

Legyen sz6 friss levegd ellatasarol, hasznalt leveg6 el-
szivasarol, flitésrdl, hiitésrdl, levego sziirésérdl és elosz-
tasardl, hulladékhé hasznositasardl, hiitéenergia vissza-

nyerésérdl — a Hoval szell6z6rendszerei minden feladatra
a legmegfelelébb megoldast nyduijtjak.

Hoval hévisszanyerés

Hatékony energiafelhasznalas hévisszanyeréssel:

A Hoval két kiilonb6z6 megoldast kinal: lemezes hécseré-
I16t, mint rekuperativ rendszert, illetve rotacios hGcserélét,
mint regenerativ rendszert.

Az On partnere:

Thermotrade Kift.

2112 Veresegyhaz, Szadai u. 13.
Tel.: +36 28 588 810

info @ thermotrade.hu
www.thermotrade.hu

Hazai referenciak:

Baumax (Kecskemét)

Belden-Duna Kabel (Budapest)
Bertrans |, Il, Il (Kecskemét)

British American Tobacco (Pécs)

BTH Miianyagfeldolgozé (Vadna)

CBA (Vecsés)

Dohanyfeldolgozé (Debrecen)
Duropack |, Il (Fiizesabony)

DVSC edzécsarnok (Debrecen)

EXIR (Mez6kovesd)

Foxconn |, Il (Komarom)

Freudenberg Simmerringe (Kecskemét)
Gyulai Haskombinat (Gyula)

Hankook (Dunadujvaros)

Heliport (Kecskemét)

Hell-csarnok (Szikszo)

HILTI (Kecskemét)

Hoépe Kft. (Esztergom)

Intespar Aruhaz (Diésd)

JABIL (Tiszaujvaros)

Kall6fém (Nagykalld)

Kecskeméti Konzervgyar (Kecskemét)
Kékkuti Asvanyviz palackozé lizeme
(Kékkut)

Kiss Miianyagtechnika 2003 (Gyor)
Lufthansa (Budapest Ferihegy)
Magyar Gyula Szakk6zépiskola (Budapest)
Mitsuba I, Il (Salgétarjan)

NABI Il. (Kaposvar)

Nestlé Hungaria (Bik)

NOLATO (Mosonmagyarovar)

Peugeot Gablini (Budapest)

Philips (Székesfehérvar)

Pikopack Rt. (Flizesabony)

Renault Békési (Godoll6, Vecsés)
Révész Transz (Tiszaujvaros Ipartelep)
Rigips Hungaria (Halmajugra)

Rondo Hullampapirgyar (Budapest)
Roéna Kft. (Debrecen)

Samsung Chemical (Kérnye)

SFS intec Kft. (Janossomorja)

Siewer (Kisbér)

Skoda Palota (Budapest)
Starpack-Duropack Kft. (Flizesabony)
Sportcsarnok, Premontrei Gimn. (Godoll6)
Sportcsarnok, Telki Altalanos Iskola (Telki)
Szilady Nyomda (Kecskemét)

Tesco Aruhaz (Gyal)

Tesco Aruhaz (Vecsés)

Tésztagyar (Bag)

Toyota MH (Budaérs)

Triumph (Dunaujvaros)

Reileck és Tarsa (Mor)

Zenon Il (Oroszlany)



